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11 × ＠ 150 ＝ 1650

(エコMウッド)

手摺：φ40

ﾋﾞｰﾑ：φ40 × 2.5

ﾋﾞｰﾑ：φ40 × 2.5

(A6005C-T5)

ﾋﾞｰﾑ：φ40 × 2.5

(A6005C-T5)

格子：25 × 20 × 1.5

(A6063S-T5)

( 樹脂 )

( 樹脂 )

( EGP )

反射テープ

ブラケット

( AC7A - F )

手摺：φ40

(エコMウッド)

芯材：φ40 × 6.0

(A6063S-T5)

支柱：φ75 × 2.5

(A6063BES-T5)

φ75

ｽﾄｯﾊﾟ-：φ8 ﾋﾞｰﾑ：φ40 × 2.5

(A6005C-T5)

ｽﾄｯﾊﾟ-：φ8

(A6063BES-T5)

( 樹脂 ) (A6005C-T5)

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ：t = 3.0

ﾋﾟｱｽﾋﾞｽ：φ4.5 × 20

(SUS 410)

格子：25 × 20 × 1.5

(A6063S-T5)

ﾋﾟｱｽﾋﾞｽ：φ4.5 × 20

(SUS 410)

(A6005C-T5)
支柱：φ75 × 2.5

( 樹脂 )

六角ﾎﾞﾙﾄ：Ｍ12 × 90

( SUS 304 )
(A6005C-T5)

手摺：φ40

(エコMウッド)

芯材：φ40 × 6.0

(A6063S-T5)

ﾋﾟｱｽﾋﾞｽ：φ4.0 × 19

( SUS 410 )

自在金具（Ａ）：φ45

自在金具（Ｂ）：φ45

ﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄ：Ｍ10 × 25


